























	850/860/870智能压力控制器
	说明书
	[版本号：2410V04]
	安全及注意图标
	> 控制器上有  标记,表示使用者必须参考手册上的操作指示后再操作；
	> 控制器上有  标记，表示端子或插孔上可能会有高电压，应避免人员直接接触；
	警告
	> 使用产品前，请先阅读用户手册，特别是“安全须知”部分；
	> 该系统务必由经过培训的专业人员操作，以防止造成操作人员受伤或设备的损坏；
	> 使用产品前，请先检查产品外观有无损坏部分；
	> 若产品损坏或工作失常，请勿使用；
	> 只有在了解正确的安全规程之后才能操作高压系统。高压液体和气体具有危险性，并且可能在毫无预警的情况下释放能量；
	> 仅使用指定的配件，配件若出现变色、裂痕、破损等情况时，立即停止使用；
	> 开始工作之前，必须保证所有的压力连接安全可靠；
	> 严禁在带压情况下操作快接组件等压力连接部件；
	> 泄压期间，切勿将排气口朝向操作人员；
	> 由于设备在使用过程中内部带有高压，请勿在未获得许可的情况下拆机；
	> 控制器的接地线必须和交流电源安全保护地相连；
	> 控制器电源电压可能造成人身伤害，即使断开供电后，危险电压可能暂时存储在电容上。
	注意
	> 控制器不能与其它压力发生装置同时对同一目标提供压力，由此而引起的意外不在保修之列；
	> 切勿向控制器施加超出量程范围的压力，由此引起的意外不在保修之列；
	> 切勿在爆炸性的气体、蒸汽或粉尘环境中使用；
	> 控制器应避免在强烈振动冲击、高温、高湿、强磁场环境下使用；
	> 控制器如果发生了凝露，必须完全晾干后才能通电使用；
	> 若被检仪表中含有液体，液体需要与不锈钢、铜铝合金、丁腈橡胶、聚氨酯相兼容，有腐蚀性的有机溶剂能破坏控制系统的密封，造成设备泄漏、不能控压等故障；
	> 油介质：推荐使用癸二酸二异辛酯；水介质：推荐使用纯净水；
	> 建议油介质90天更换一次介质（水介质7天或更短），如果介质出现浑浊，需及时进行更换；
	> 气体：推荐使用氮气或干燥的空气；控制器不能使用氧气作为控压介质；
	> 当使用惰性气体作为介质时，由于使用过程中惰性气体的逸出，应保证使用区域有足够的空气流通，防止惰性气体含量升高；
	> 如果介质为纯净水，低温存储、长期不用等情况下，应将介质排空；
	> 严禁在任意两个电气插孔之间施加30V以上的电压；
	> 若控制器出现严重异常，请关机，并及时同售后服务人员联系；
	> 保证控制器为零压力后再关机。
	* 警告 表示可能对用户造成危险的状况和操作。
	* 注意 表示可能对产品或受测设备造成损坏的状况和操作。



